NOTAT VEDRØRENDE PRØVETAGNING OG KEMISKE

ANALYSER AF DRÆNVAND I LANDOVERVÅGNINGSOPLANDENE.

Danmarks Miljundersøge1ser

Terrestrisk øko1ogi

29.05. 1991

1.

INDHOLD

1.
INDLEDNING

2.
AUTOMATISKE / MANUELLE STATIONER

3.
TILSYN OG PRØVETAGNING

4.
ANALYSEPARAMETRE

5.
KEMISKE ANALYSER

5.1
Forbehandling

5.2
Analysemetoder 

REFERENCER

1.
INDLEDNING

I landovervågningsprogrammet foretages afstrømningsmåling og kemisk analyse på drænvand i 4 oplande. Formålet hermed er, at kunne beregne afstrømning fra drænede arealer, samt at beregne transporten af kvælstof og fosfor, der strømmer via drænsystemer til vandløbene.

Drænvandsstationerne er så vidt muligt lagt i forbindelse med jordvandsstationerne. Hedeselskabets afd. for Hydrometriske Undersøgelser (H.U.) har i samarbejde med DGU forestået etablering og instrumentering af drænvandsstationerne (Hedeselskabet, 1989 a-c, 1990) Der er anlagt i alt 24 drænstationer, dels som automatiske Q/h sta​tioner, dels som manuelle Q/Q stationer. En samlet oversigt findes Blicher-Mathiesen et al. (1990) . De automatiske stationer er monteret med datalogger (MYLOG), målebrønd og 30( Thomson overfald.

Amtskommunerne er ansvarlig for drift af drænstationerne (Se amtskommunale rapporter, 1990); mens DMU, Terrestrisk øko1ogi star for den faglige koordinering (Blicher-Mathiesen et al., 1990)

Hedeselskabets Hydrometriske Undersøge1ser er fagdatacenter for afstrømningsmå1ing fra drænene, mens DMU er fagdatacenter for drænvandskvalitetsdata. Dette notat indeholder således en beskrivelse af prøvetagningsfrekvenser, forbehandling af prøver samt analysemetoder.

2. AUTOMATISKE / MANUELLE STATIONER

For de automatiske stationer beregnes en døgnmiddelvandføring ved aflæsning af dataloggeren. For de manuelle stationer beregnes døgnmiddelvandføring ved korrelation til de nærmeste automatiske drænstationer eller vandløbsstationer. I 1989 har beregning af afstrømning fra de manuelle stationer været meget usikker. Det må derfor anbefales, at alle manuelle stationer omlægges til automatiske stationer - så vidt dette er muligt i praktisk og økonomisk henseende. Dette gælder dog ikke, hvor der er tale cm små, ikke vel​definerede drænop1ande -
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3.
TILSYN OG PRØVETAGNING

Prøvetagning fra drænstationer bør koordineres med prøvetagning i vandløbene:

I den periode, hvor drænene er vandførende, udtages ugentlige prøver af drænvand. Udenfor afstrømningsperioden bør de automatiske statio​ner tilses jævnligt.

Såfremt der er afstrømning fra drænene hele året eller en stor del af året, hvilket kan være tilfældet på lavtliggende områder med grundvandstilstrømning, kan prøvetagning dog ske efter følgende tidsplan: I perioden 15.10. - 15.04. udtages ugentlige prøver, mens der i perioden 15.04. - 15.10. udtages prøver hver 14. dag, .jvf. vandløbsprogrammet.

Med hensyn til vedligeholdelse af de automatiske stationer, aftapning af data, samt beregning af vandføring må henvises til afleveringsrapporter fra Hedeselskabet (1989 a-c, 1990)

Ved hvert tilsyn foretages ved de manuelle stationer en manuel vandføringsmåling; ved de automatiske stationer foretages en kontrol af1æsning af skalavandstanden og evt. en manuel vandføringsmåling ifølge retningslinier fra H.U., Hedeselskabet. Der udtages fra samtlige stationer en drænvandsprøve til kemisk analyse. Prøverne tages direkte under indløbsrøret i målebrønden. Prøveflaskerne fyldes helt op for at undgå iltning under transport og opbevaring. Prøvens temperatur noteres. Proven transporteres hjem i køletaske.

4.
ANALYSEPARAMETRE
Drænvandsprøver fra de manuelle stationer analyseres for:

pH, N03+N02-N, NH4-N, og P04-P

Drænvandsprøver fra de automatiske stationer analyseres for:

pH, N03+N02-N, N114-N, total N, P04-P, total P, K, lednings- evne, alkalinitet, aciditet, og organisk stof COD

Alkalinitet males ikke hvis den er > 2.5 inmol/l. Aciditet males kun, hvor det er relevant.

5. KEMISKE ANALYSER

5.1
Forbehandling

Forbehandling og analysemetoder for drænvand bør fø1ge samme forskrifter som for vand1øbsprogrartimet (Kronvang og Rebsdorf, 1988).

Ved hjemkomst til laboratoriet filtreres en del af prøven gennem glasfiberfilter med porestørrelse 1-2 (m (f.eks. Whatman GF/C). Prøverne sættes i kølerum indtil de analyseres. Nedfrysning af prøverne bør undgås, da nedfrysning kan kompleksbinde forskellige ioner. Prøverne bør analyseres hurtigst muligt efter af levering til laboratoriet.
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5.2
Analysemetoder

Ammonium-N: Måles efter Dansk Standard 224 (indofenolblåtmetoden) på filtreret prøve.

Nitrat-N + nitrit-N: Males efter Dansk Standard 223 på filtreret prøve. Nitraten reduceres til nitrit, som derefter males spektrofotometrisk . Såfremt der benyttes automatiske modifikationer, skal analyselaboratoriet ved intern kvalitetskontrol sikre, at der opnås mindst samme analysekvalitet, som DS metoden foreskriver.

Total N:
Kvælstoffet oxideres til nitrat med kaliumpersulfat efter Dansk Standard 221 på ufiltreret prøve. Nitraten måles herefter efter ovennævnte metode, DS 223.

Opløst ortho-P: Måles efter Dansk Standard 291 på filtreret prøve. DS metoden foreskriver membranfiltrering (0.45 (m). For at opnå sammenlignelighed med vandløbsprogrammet må det imidlertid anbefales at anvende samme filtrering som ved vand1øbsanalyserne, nemlig glasfiberfilter med porestørrelse på 1-2 (m.

Total P:
Males efter Dansk Standard 292 på ufiltreret prøve.

Kalium:
Males efter Dansk Standard 258 på filtreret prøve.

Ledningsevne:
Bestemmes efter Dansk Standard 288 på ufiltreret prøve.

Alkalinitet:
Bestemmes efter Dansk Standard 253 på ufiltreret prøve. såfremt alkaliniteten er lavere end 0.1 mmol/1, er det mere nøjagtigt at anvende Gran’s metode (se Kronvang og Rebsdorf, 1988)

Aciditet:
Bestemmes efter Dansk Standard 235 på ufiltreret prøve. Til denne bestemmelse er det især vigtigt, at opbevaring af proven. inden analysering begrænses mest muligt.

Organisk stof: Måles som COD med dikromat efter Dansk Standard 217 på ufiltreret prøve. Da metoden i umodificeret form ikke er velegnet til recipientvand, kan det anbefales at anvende den modificerede metode af DMU’s afd. for Ferskvandsøkologi (Kronvang og Rebsdorf, 1988) .
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